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DETALHE SEÇÃO PADRÃO ESCAVAÇÃO

685.00

Reservatório elevado existente

Capacidade total: 500m³
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Bueiro de passagem existente

528.00

Poço Linha Pipiri - Terras de Antônio Izidoro Passaglia

Bomba Submersa 4" - 7,5HP, VANBRO, 38 estágios (existente)

Nível Estático=44,23m

Nível Dinâmico= 86,85m

Rebaixamento= 42,62m

Vazão média ponderada do teste = 5,36m³/h

REDE DE ADUÇÃO

TOMADA: POÇO ARTESIANO LINHA PIPIRI

5

.
5

m

7

4

.
1

m

1

5

.

6

m

2

0

2

.
5

m

1

4

8

.

5

m

2

3

.
3

m

8
0
.
8
m

4

7

.
8

m

1

8

1

.
4

m

3

6

.
8

m

32.1m

2

9

3

.
6

m

42.5m2

2

.
8

m

1

0

.
3

m

67.1m

1
2
0
.0

m

2
6
9
.9

m

1

3

0

.
6

m

2

6

.
9

m

2

7

.
9

m

1

0

3

.
1

m

9

3

.
0

m

64.0m

1

0

0

.
6

m

4

4

.
9

m

3

8

.
0

m

4

6

.
9

m

1
6
.
3
m

9

4

.
7

m

2

3

.
7

m

A

d

u

ç

ã

o

 
P

E

A

D

 
-

 

∅ 
5

0

m

m

A

d

u

ç

ã

o

 

P

E

A

D

 

-

 ∅
 

5

0

m

m

A

d
u

ç
ã
o

 
P

E
A

D

 
-
 ∅

 
5
0
m

m

A

d

u

ç

ã

o

 
P

E

A

D

 
-

 ∅
 
5

0

m

m

A

d

u

ç
ã
o

 
P

E
A

D

 
-
 
∅ 

5

0

m

m

³

ESQUEMA ILUSTRATIVO DO PERFIL LONGITUDINAL DA REDE DE ADUÇÃO
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Abrigo

Área: 2,55m²

PISO CIMENTADO

60x60/150

Planta Baixa Corte AA Fachada

i=
1
5
%

0,00

0,15

DETALHAMENTO ABRIGO EM ALVENARIA

i=15%

Planta de Cobertura

Laje inclinada

h=8,00cm

Fone: (54) 9949-6420

PAULA CASTAMANN

CREA/RS 180440
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Endereço: 

Prancha:

Assunto

Desenho:

PAULA C. Agosto/2018

Data Projeto :

2.485,77m

PROJETO REDE DE ADUÇÃO DE ÁGUA 

Três Palmeiras - RS

Responsável Técnica:

TOMADA: POÇO ARTESIANO LINHA PIPIRI 

SILVÂNIO ANTÔNIO DIAS

PAULA ROBERTA CASTAMANN

Prefeito Municipal de Três Palmeiras-RS

Abrigo para produtos Químicos (Linha Pipiri, Taboão e Lot. Grando)
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