
CAPEAMENTO COM CBUQ  NAS RUAS ETELVINO PRESTES E OSVALDO CRUZ  

TRÊS PALMEIRAS-RS 

Cálculo para obtenção dos Quantitativos 

 

RUA ETELVINO PRESTES  

Item 1.2.4. da Planilha Orçamentária  

Reperfilagem -Detalhamento do cálculo para quantitativo do Transporte de massa asfáltica para 

pavimentação urbana: 

𝑑𝑚𝑡 = 74,2𝑘𝑚 (𝑈𝑠𝑖𝑛𝑎 𝐿𝑖𝑛ℎ𝑎 𝐶𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖 − 𝑅𝑆 − 𝑇𝑟ê𝑠 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠 − 𝑅𝑆) 

𝐴 (Á𝑟𝑒𝑎 𝑎 𝑠𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎) = 4146,46𝑚² 

𝑒(𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎) = 2,5𝑐𝑚 = 0,025𝑚 

𝑇 = 𝐴 × 𝑒 × 𝑑𝑚𝑡 

𝑇 = 4146,46𝑚2 × 0,025𝑚 × 74,2𝑘𝑚 

𝑻 = 𝟕. 𝟔𝟗𝟏, 𝟓𝟖𝒎𝟑. 𝒌𝒎 

Item 1.2.5. da Planilha Orçamentária  

Reperfilagem -Detalhamento do cálculo para quantitativo do transporte de material asfáltico, com caminhão 

com capacidade de 30000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 

km.  

𝑑 = 300𝑘𝑚 (𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑚 𝐶𝑎𝑛𝑜𝑎𝑠 − 𝑅𝑆 𝑎𝑡é 𝑎 𝑢𝑠𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑎 𝐿𝑖𝑛ℎ𝑎 𝐶𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖 − 𝑅𝑆) 

𝑣 = 4146,46𝑚2 × 0,025𝑚 = 103,66𝑚3(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑠𝑓á𝑙𝑡𝑖𝑐𝑎) 

𝑐 = 2,4 𝑡𝑜𝑛/𝑚³ 

𝑇 = 𝑣 × 𝑐 × 6% × 𝑑 

𝑇 = 103,66𝑚3 × 2,4𝑡𝑜𝑛/𝑚³ × 0,06 × 300𝑘𝑚 

𝑻 = 𝟒𝟒𝟕𝟖, 𝟏𝟐𝒕𝒐𝒏. 𝒌𝒎 

 



Item 1.3.3 da Planilha Orçamentária  

Rolamento - Detalhamento do cálculo para quantitativo do Transporte de massa asfáltica para pavimentação 

urbana: 

𝑑𝑚𝑡 = 74,2𝑘𝑚 (𝑈𝑠𝑖𝑛𝑎 𝐿𝑖𝑛ℎ𝑎 𝐶𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖 − 𝑅𝑆 − 𝐷𝑖𝑠𝑡. 𝑑𝑎 𝑉𝑖𝑙𝑎  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜, 𝑇𝑟ê𝑠 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠

− 𝑅𝑆) 

𝐴 (Á𝑟𝑒𝑎 𝑎 𝑠𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎) = 3159,30𝑚² 

𝑒(𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎) = 2,50𝑐𝑚 = 0,025𝑚 

𝑇 = 𝐴 × 𝑒 × 𝑑𝑚𝑡 

𝑇 = ((3159,30𝑚2 × 0,025𝑚) × 74,2𝑘𝑚 

𝑻 = 𝟓. 𝟖𝟔𝟎, 𝟑𝟐𝒎𝟑. 𝒌𝒎 

Item 1.3.4 da Planilha Orçamentária  

Rolamento - Detalhamento do cálculo para quantitativo do transporte de material asfáltico, com caminhão 

com capacidade de 30000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 

km.  

𝑑 = 300𝑘𝑚 (𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑚 𝐶𝑎𝑛𝑜𝑎𝑠 − 𝑅𝑆 𝑎𝑡é 𝑎 𝑢𝑠𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑎 𝐿𝑖𝑛ℎ𝑎 𝐶𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖 − 𝑅𝑆) 

𝑣 = 3159,30𝑚2 × 0,025𝑚 = 78,98𝑚3(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑠𝑓á𝑙𝑡𝑖𝑐𝑎) 

𝑐 = 2,4 𝑡𝑜𝑛/𝑚³ 

𝑇 = 𝑣 × 𝑐 × 6% × 𝑑 

𝑇 = (78,98𝑚³) × 2,4𝑡𝑜𝑛/𝑚³ × 0,06 × 300𝑘𝑚 

𝑻 = 𝟑𝟒𝟏𝟏, 𝟗𝟒𝒕𝒐𝒏. 𝒌𝒎 

 

 

 

 

 



RUA OSVALDO CRUZ 

Item 2.2.4. da Planilha Orçamentária  

Reperfilagem -Detalhamento do cálculo para quantitativo do Transporte de massa asfáltica para 

pavimentação urbana: 

𝑑𝑚𝑡 = 74,2𝑘𝑚 (𝑈𝑠𝑖𝑛𝑎 𝐿𝑖𝑛ℎ𝑎 𝐶𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖 − 𝑅𝑆 − 𝑇𝑟ê𝑠 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠 − 𝑅𝑆) 

𝐴 (Á𝑟𝑒𝑎 𝑎 𝑠𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎) = 876,90𝑚² 

𝑒(𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎) = 2,5𝑐𝑚 = 0,025𝑚 

𝑇 = 𝐴 × 𝑒 × 𝑑𝑚𝑡 

𝑇 = 876,90𝑚2 × 0,025𝑚 × 74,2𝑘𝑚 

𝑻 = 𝟏. 𝟔𝟐𝟔, 𝟒𝟔𝒎𝟑. 𝒌𝒎 

Item 2.2.5. da Planilha Orçamentária  

Reperfilagem - Detalhamento do cálculo para quantitativo do transporte de material asfáltico, com caminhão 

com capacidade de 30000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 

km.  

𝑑 = 300𝑘𝑚 (𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑚 𝐶𝑎𝑛𝑜𝑎𝑠 − 𝑅𝑆 𝑎𝑡é 𝑎 𝑢𝑠𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑎 𝐿𝑖𝑛ℎ𝑎 𝐶𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖 − 𝑅𝑆) 

𝑣 = 876,90𝑚2 × 0,025𝑚 = 21,92𝑚3(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑠𝑓á𝑙𝑡𝑖𝑐𝑎) 

𝑐 = 2,4 𝑡𝑜𝑛/𝑚³ 

𝑇 = 𝑣 × 𝑐 × 6% × 𝑑 

𝑇 = 21,92𝑚3 × 2,4𝑡𝑜𝑛/𝑚³ × 0,06 × 300𝑘𝑚 

𝑻 = 𝟗𝟒𝟔, 𝟗𝟒𝒕𝒐𝒏. 𝒌𝒎 

 

Item 2.3.3. da Planilha Orçamentária  

Rolamento -Detalhamento do cálculo para quantitativo do Transporte de massa asfáltica para pavimentação 

urbana: 

𝑑𝑚𝑡 = 74,2𝑘𝑚 (𝑈𝑠𝑖𝑛𝑎 𝐿𝑖𝑛ℎ𝑎 𝐶𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖 − 𝑅𝑆 − 𝑇𝑟ê𝑠 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠 − 𝑅𝑆) 



𝑑𝑚𝑡 = 74,2𝑘𝑚 (𝑈𝑠𝑖𝑛𝑎 𝐿𝑖𝑛ℎ𝑎 𝐶𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖 − 𝑅𝑆 − 𝑇𝑟ê𝑠 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠 − 𝑅𝑆) 

𝐴 (Á𝑟𝑒𝑎 𝑎 𝑠𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎) = 876,90𝑚² 

𝑒(𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎) = 2,5𝑐𝑚 = 0,025𝑚 

𝑇 = 𝐴 × 𝑒 × 𝑑𝑚𝑡 

𝑇 = 876,90𝑚2 × 0,025𝑚 × 74,2𝑘𝑚 

𝑻 = 𝟏. 𝟔𝟐𝟔, 𝟒𝟔𝒎𝟑. 𝒌𝒎 

Item 2.3.4. da Planilha Orçamentária  

Reperfilagem - Detalhamento do cálculo para quantitativo do transporte de material asfáltico, com caminhão 

com capacidade de 30000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 

km.  

𝑑 = 300𝑘𝑚 (𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑚 𝐶𝑎𝑛𝑜𝑎𝑠 − 𝑅𝑆 𝑎𝑡é 𝑎 𝑢𝑠𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑎 𝐿𝑖𝑛ℎ𝑎 𝐶𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖 − 𝑅𝑆) 

𝑣 = 876,90𝑚2 × 0,025𝑚 = 21,92𝑚3(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑠𝑓á𝑙𝑡𝑖𝑐𝑎) 

𝑐 = 2,4 𝑡𝑜𝑛/𝑚³ 

𝑇 = 𝑣 × 𝑐 × 6% × 𝑑 

𝑇 = 21,92𝑚3 × 2,4𝑡𝑜𝑛/𝑚³ × 0,06 × 300𝑘𝑚 

𝑻 = 𝟗𝟒𝟔, 𝟗𝟒𝒕𝒐𝒏. 𝒌𝒎 

 

Três Palmeiras, 31 de janeiro de 2020. 
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