PROJETO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA

RUA ETELVINO PRESTES E RUA OSVALDO CRUZ

TRES PALMEIRAS - RS

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

EXTENSOES DAS RUAS:
Rua Etelvino Prestes: 269,66m
Rua Osvaldo Cruz: 63,52m

TOTAL: 333,18m

Dezembro de 2019



Obra: Pavimentacao asfaltica em CBUQ
Local da obra: Rua Etelvino Prestes e Rua Osvaldo Cruz - Trés Palmeiras- RS
Proprietario: Prefeitura Municipal de Trés Palmeiras - RS

CNPJ: 92.399.112/0001-85  Tel: (54) 3367-1154

MEMORIAL DESCRITIVO

1. GENERALIDADES

O presente memorial tem como objetivo estabelecer as descri¢des dos servi¢os executados,
apresentando os estudos e projetos realizados e as solu¢des adotadas para a pavimentagao asfaltica

das duas ruas indicados no mapa do Municipio de Trés Palmeiras-RS.

2. MAPA DE LOCALIZACAO:
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Figura 1 - Localizagdo do Municipio
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Figura 2 - Localizagdo da Rua Etelvino Prestes

3.1Coordenadas Geograficas — Rua Etelvino Prestes

Inicio: Término:
Latitude: 27°37'1.56"S Latitude: 27°37'0.07"S
Longitude: 52°50'25.83"0 Longitude: 52°50'216.69"0
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Figura 3 - Localizagdo da Rua Osvaldo Cruz

3.2Coordenadas Geograficas — Rua Osvaldo Cruz

Inicio: Término:
Latitude: 27°36'50.12"S Latitude: 27°36'51.89"S
Longitude: 52°50'41.29"0 Longitude: 52°50'42.88"0




3. INFORMATIVO DO PROJETO

3.3Consideracoes

O presente item tem como objetivo fornecer informacdes gerais a respeito do “ Projeto de
Pavimentacao Asfaltica das Ruas Etelvino Prestes e Osvaldo Cruz.

Etelvino Prestes: Tem seu inicio na Avenida das Palmeiras da estaca (0+00) até a altura da
estaca (0+269,66), totalizando 269,66 metros de extensdo, com area aproximada de 4146,46 m>.

Osvaldo Cruz: Tem seu inicio na Avenida das Palmeiras da estaca (0+00) até a altura da estaca

(0+63,52), totalizando 63,52 metros de extensdo, com area aproximada de 876,90 m?.

3.4Caracteristicas Técnicas

A Rua Etelvino Prestes tem seu gabarito total de aproximadamente 15,00 metros, no trecho
da Rua compreendido entre as ruas Borges de Medeiros e General Rondon tem aproximadamente
1,80 metros de canteiros. Nesta secao fica um trecho de 6,00 metros de faixa de ambos os lados
que recebera a camada de reperfilagem e rolamento, e a area remanescente receberd apenas a
camada de reperfilagem.

A Rua Osvaldo Cruz tem seu gabarito total de aproximadamente 13,80 metros, no eixo central
existem postes de iluminacao publica que ficardo abrigados em canteiros executados pela Prefeitura
Municipal. Nesta secao fica um trecho de aproximadamente 6,90 metros de faixa de ambos os lados
gue recebera a camada de reperfilagem e rolamento em toda sua extensao.

Estes gabaritos estao consolidados em funcao de apresentarem nas Ruas Etelvino Prestes e

Osvaldo Cruz pavimento em revestimento de pedras irregulares.

3.5Descricao dos Servigos

A metodologia de execucao do conjunto de servicos projetados para “Pavimentacdo
Asfaltica” devera estar em conformidade com as especificacSes estabelecidas pelo DNIT, DEINFRA
e ABNT, com também as diretrizes estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Trés Palmeiras.

A contratada devera ter equipe de topografia em campo por periodo integral na obra,
garantindo a implantacdo do projeto previsto, acompanhando as atividades de execu¢do e medicao

dos servicos relacionados a mesma.



3.5.1 Placa de Obra
Devera ser instalado em local visivel, definido pela Prefeitura Municipal, placa de obra. As
informagdes constantes na placa e as suas caracteristicas serdo fornecidas pela Prefeitura Municipal
de Trés Palmeiras-RS.
Placa devera ser confeccionada em chapa de ago galvanizado ¢/ suporte de madeira p/
fixacdo, a area da placa devera ser de 2,88m? (1,20m x 2,40m).
Compreende: fornecimento, instalagdo e manutencao de placa, pintada conforme leiaute

estabelecido pela Caixa.

3.5.2 Instalac¢oes do Canteiro
O canteiro devera ser instalado em local apropriado, com instalacbes para alojamento,
banheiros e vestiario para funcionarios, depdsitos de materiais necessarios a execucao da obra e

escritério para fiscalizagao.

3.5.3 Pavimentacao - Ruas Etelvino Prestes e Osvaldo Cruz
3.5.3.1 Base e Sub-Base
A base existente se constitui de calcamento executado com pedras irregulares de basalto

assentadas sobre camada de solo compactado.

3.5.3.2 Correcao de Deformacoes
Inicialmente devera ser verificado junto a prefeitura se a area esta adequada para o
recebimento da camada de reperfilagem, caso contrario deverdo ser corrigidas todas as
deformacbes plasticas existentes sobre o pavimento com pedras irregulares, com a retirada das
pedras excedentes e do material inadequado.
Apos a devida compactacao deste subleito, a cava resultante devera ser preenchida com
material de boa qualidade e/ou com macadame seco, preenchido com material britado de

granulometria fina.

3.5.3.3 Limpeza da Pista



Deverao ser removidos os materiais argilosos e vegetais (gramineas), em toda a superficie de
pedras irregulares a serem revestidas com recapeamento asfaltico. A superficie devera varrida e
lavada de forma que todos os detritos sejam retirados, possibilitando que a superficie fique limpa e
isenta de po. A varredura devera ser procedida através de vassoura mecanica ou equipamento
similar, enquanto que a lavagem devera ser efetuada por meio de caminhdo pipa equipada de

mangueira d'agua de alta pressao.

3.5.3.4 Pintura de Ligacao

A pintura de ligacdo consistira na distribuicdo de uma pelicula, de material betuminoso
diretamente sobre a superficie do calgamento existente, previamente limpo.

Para a execugao da pintura da ligagédo, sera empregada emulsao asfaltica cationica do tipo
RR-1C. A taxa recomendada de ligante asfaltico residual é de 0,30 I/m? a 0,4l/m?. Antes da aplicacdo,
a emulsao deve ser diluida na proporcao de 1:1 com agua a afim de garantir uniformidade na
distribuicdo desta taxa residual. A taxa de aplicacdo, para a emulsdo asfaltica, sera de 1,00 I/m?. A
distribuicdo do ligante devera ser feita por veiculo apropriado ao tipo caminhdo espargidor,
equipado com bomba reguladora da pressao e sistema completo de aquecimento; as barras de
distribuicdo devem permitir ajustes verticais e larguras variaveis de espalhamento devendo também
estar aferido este equipamento. A mistura nao deve ser distribuida quando a temperatura ambiente
for inferior a 10° C ou em dias de chuva.

O controle da quantidade de emulsdo espargida na pista sera feito através da colocacao de
uma bandeja na pista, com peso e area conhecidos da mesma, sendo que apos a passagem do carro
distribuidor, através de uma simples pesagem obtém-se a quantidade de ligante usado. O servico

sera aceito, uma vez que seja atendida a taxa de aplicacdo minima de 1,0 litro/m2 de ligante.

3.5.3.5 Reperfilamento
O reperfilamento devera ser executado com uma camada de C.B.U.Q. de espessura minima
de 2,5 centimetros (compactados).
A superficie do calgamento existente sobre a qual sera aplicada a mistura devera ter sido
objeto de limpeza e pintura de ligacao, a qual devera por sua vez ter sido submetida ao necessario

periodo de cura.



A descarga na pista de C.B.U.Q. sera efetuada de forma a minimizar a distribui¢do da mistura,
que sera executada por lamina da moto niveladora. O espalhamento da mistura devera ter como
objetivo a correcao das depressdes longitudinais e transversais, o enchimento de espacos ao redor
das pedras irregulares do calcgamento ou buracos e depressdes da pista a ser pavimentada e,
principalmente conformar a superficie de acordo com as declividades de projeto.

Em conjunto com a moto niveladora devera atuar o rolo pneumatico autopropulsionado de
pressao variavel, cujos pneumaticos terdo suas respectivas pressOes internas aumentadas
gradativamente, com o suceder das passadas. Como unidade de acabamento de compactacao, sera

utilizado o rolo metalico tipo Tandem.

3.5.3.6 Camada de Rolamento em CBUQ

A camada de rolamento sera executada sobre o reperfilamento. Na Rua Etelvino Prestes a
camada de rolamento ndo sera executada sobre toda a camada de reperfilamento, o rolamento sera
sobre uma faixa de 6,00 de cada lado do eixo central, conforme o projeto. Na Rua Osvaldo Cruz a
camada de rolamento sera sobre toda a cama de reperfilamento conforme mostrada no projeto.

A camada de rolamento sera iniciada apds a execucdo da pintura da ligacdo sobre o
reperfilamento a qual consistird no emprego de emulsdo asfaltica catidnica do tipo RR-1C. A taxa
de aplicacdo para a emuls3o asfaltica sera de 1,00 I/m?,

O revestimento asfaltico (camada de rolamento) consistira de uma camada de concreto

Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), com espessura minima de 2,5 centimetros (compactados).

3.5.3.7 Composicao da Mistura do C.B.U.Q
A mistura da massa asfaltica do tipo CBUQ devera constituir-se em uma mistura uniforme de
agregados e cimento asfaltico do tipo CAP-50/70, no teor de 5,6% de CAP-50/70. A mistura de
agregados para o concreto asfaltico (CBUQ) a ser utilizado devera estar enquadrada na faixa "A” das

especificagdes gerais do DAER/RS, conforme quadro a seguir:



PENEIRA % PASSANDQ EM PESO
POL. MM
2 12,7 100
3/8 9,52 80-100
Ne 4 4,76 55-75
No 8 2,38 35-50
Ne 30 0,59 18-29
Ne 50 0,257 13-23
Ne 100 0,249 8-16
Ne 200 0,074F 4-10

Serdo de responsabilidade da empresa vencedora da licitagdo os ensaios que comprovem a
composicao requerida do CBUQ e submeté-los a apreciacao da Fiscalizacao da Prefeitura Municipal

de Trés palmeiras.

3.5.3.8 Execucao

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) sera produzido na usina de asfalto a
quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a massa deve ser
descarregada diretamente nos caminhdes basculantes e transportada para o local de aplicacao. Os
caminhdes utilizados no transporte deverao possuir lona para proteger e manter a temperatura da
mistura asfaltica a ser aplicada na obra. A descarga da mistura sera efetuada na cagamba de uma
vibroacabadora de asfalto, a qual ird proceder ao espalhamento na pista que devera ter como
objetivo a pré-conformacao da secao de projeto e devera permitir que a espessura da camada de
reperfilagem e rolamento seja de 2,50 e 2,50 centimetros (compactado). Em conjunto com a vibro-
acabadora, devera atuar o rolo pneumatico auto-propulsionado de pressdao variavel, cujos
pneumaticos deverao ter suas respectivas pressdes internas aumentadas gradativamente, com o

suceder das passadas. Como unidade de acabamento, sera utilizado um rolo metalico, tipo tandem.

3.6Caracteristicas dos Materiais

A seguir descrevemos uma sintese na norma supracitada em relacao as caracteristicas dos
materiais e equipamentos utilizados, do procedimento de execucao e do controle tecnologico
relativo a camada Asfaltica.

Os materiais podem ser obtidos comercialmente ou extraidos de pedreiras autorizadas e

licenciadas.



Os materiais constituintes do concreto Asfaltico sdo o agregado graudo, o agregado miudo
e o ligante Asfaltico, os quais devem satisfazer as Normas pertinentes, e as especificacbes aprovadas
pelo DNIT.
3.6.1.1 Cimento asfaltico

Derivado do petréleo tipo CAP 50/70.

3.6.1.2 Agregado graudo
Pode ser pedra britada, escoria, seixo rolado preferencialmente britado com desgaste Los
Angeles igual ou inferior a 50% (DNER-ME 035); indice de forma superior a 0,5 (DNER-MEQ86);
durabilidade, perda inferior a 12% (DNER-ME 089).

3.6.1.3 Agregado miudo

Agregado miudo pode ser areia, p6-de-pedra ou mistura de ambos; suas particulas
individuais devem ser resistentes, estando livres de torrdes de argila e de substancias nocivas;
devem apresentar equivalente de areia igual ou superior a 55%.

3.7Controle Tecnoldgico

a) Controle da quantidade de ligante na mistura:

Devem ser efetuadas extracSes de asfalto, de amostras coletadas na pista, logo apos a
passagem da acabadora.

Deve ser executada uma determinacdo, no minimo um ensaio de controle das taxa de
aplicacao do ligante betuminoso por rua.

b) Controle da graduagao da mistura de agregados:

Deve ser procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME 083) da mistura dos agregados
resultantes das extracdes citadas na alinea "a".

A curva granulométrica deve manter-se continua, enquadrando-se dentro das tolerancias
especificadas na norma do DNIT.

¢) Controle das caracteristicas da mistura:

Devem ser realizados ensaios Marshall em corpos-de-prova de cada mistura diariamente.

Plano de Amostragem



10

O numero e a freqiiéncia de determinagdes correspondentes aos diversos ensaios para o
controle tecnoldgico sao estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela
Fiscalizagdo, de acordo com a seguinte tabela de controle estatistico de resultados (DNER-PRO 277):

VL. Condicbes de conformidade e ndo conformidade

Todos os ensaios de controle e determinacdes relativos a produgéo e ao produto, realizados
de acordo com o Plano de Amostragem deverdo cumprir as Condicdes Gerais e Especificas desta

Norma, e estar de acordo com os seguintes critérios:

a) Quando especificada uma faixa de valores minimos e maximos devem ser verificadas as
seguintes condi¢des:

b) Quando especificado um valor minimo a ser atingido devem ser verificadas as seguintes
condicdes:

Se x - ks < valor minimo especificado: Nao Conformidade;

Se x - ks * valor minimo especificado: Conformidade.

Os resultados do controle estatistico serdo registrados em relatérios periddicos de
acompanhamento de acordo com a norma DNIT 011/2004-PRO a qual estabelece que sejam
tomadas providéncias para tratamento das “Nao-Conformidades” da Producao e do Produto.

Os servicos s6 devem ser aceitos se atenderem as prescricdes desta Norma. Todo detalhe
incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

Qualquer servico sé deve ser aceito se as corre¢des executadas colocarem-no em

conformidade com o disposto nesta Norma; caso contrario sera rejeitado.

3.8Transporte

O concreto asfaltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicagao,
utilizando caminhdes basculantes, quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a
temperatura especificada, cada carregamento deve ser coberto com lona, com tamanho suficiente
para proteger a mistura.

Compreende: os servigos de carga, descarga e transporte do material da pedreira até a obra
para recomposicao da area escavada efetuada junto aos alargamentos de pista e ou remogdes de

solo inserviveis.
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Medicdo: A carga do material sera medida pelo volume geométrico de material, expressos

em toneladas, aplicado para execucdo das camadas estruturais do pavimento.

3.8.1 Distribuicao

A distribuicdo do concreto Asfaltico deve ser feita por equipamentos adequados, podendo
ser utilizado na primeira camada motoniveladora ou vibro acabadora e na segunda camada vibro -
acabadora, caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser sanadas pela
adicdo manual de concreto Asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e
rodos metalicos.

Somente apos a liberagdo da aplicacdao de pintura de ligacdo pela fiscalizacdo, sera possivel
iniciar a implantacao da camada de CBUQ.

Nos locais de dificil acesso, como acabamento de caixa de boca-de-lobo, espago entre
canteiros, curvas acentuadas etc., a distribuicdo devera ser executada manualmente, obedecendo as

espessuras pré-determinadas.

3.8.2 Compactacao

Apos a distribuicdo do concreto Asfaltico, tem inicio a rolagem utilizando rolos de pneus, de
pressao variavel, inicia-se a rolagem com baixa pressao, a qual deve ser aumentada a medida que a
mistura seja compactada, e, consequentemente, suportando pressdes mais elevadas.

A compactagdo sera executada com rolo tandem vibratério de baixa amplitude iniciando
sempre nas bordas e progredindo para o centro da pista, em tantas passadas quantas forem
necessarias.

O rolo devera possuir sistema de aspersao de agua dirigido para o rolo metalico e para os
pneus, a fim de evitar que a massa Asfaltica grude no equipamento.

Nas curvas, de acordo com a superelevacao, a compactagao deve comecar sempre do ponto
mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo
menos, metade da largura rolada.

Durante a rolagem nao sao permitidas mudancas de direcao e inversdes bruscas da marcha,
nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém —rolado. As rodas do rolo devem

ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.
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3.8.3 Abertura ao trafego
Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu completo

resfriamento.

3.9Drenagem

Baseado nas informacdes obtidas, a rede existente de forma geral apresenta funcionamento
satisfatorio e neste projeto estamos apenas prevendo a complementagdo da rede de drenagem
implantando dispositivos e tubulacdes devido as adequagdes da geometria, como também para
melhorar a captacdo das aguas que incidem sobre a faixa de trafego. As obras de drenagem, se

necessarias serdo de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Trés Palmeiras.

3.10 Sinalizagao Viaria

Quanto a sinalizacdo esta previsto a implantagdo de sinalizacao horizontal e vertical ao longo
da via projetada.

A sinalizacao corresponde ao conjunto de sinais de transito e dispositivos de seguranca
colocados na via publica com o objetivo de garantir sua utilizagdo adequada, possibilitando melhor

fluidez no transito e maior segurancga dos veiculos que nela circulam.

3.10.1 Sinalizacao Horizontal

A sinalizacao horizontal sera efetivada através de faixas de pedestres e linhas refletivas, com
posicionamento e dimensdes definidas, transmitindo mensagens simbolos e/ou legendas
normalizadas. Seu objetivo é a reqgulamentacdo das limitacdes, proibicdes e restricdes que governam
o uso da via.

As faixas e linhas serdo projetadas e posicionadas em locais tais que permitam sua imediata
visualizacado e compreensao, observando-se cuidadosamente os requisitos de cores, dimensdes e
posicao.

3.10.2 Sinalizacao Vertical
A sinalizagdo vertical sera efetivada através da disposicdo de placas verticais, com

posicionamento e dimensdes definidas, transmitindo mensagens simbolos e/ou legendas
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normatizadas. Seu objetivo é a regulamentacdao das limitacdes, proibicdes e restricdes que
governam o uso da via urbana.

As placas serdao projetadas e posicionadas em locais tais que permitam sua imediata
visualizacao e compreensao, observando-se cuidadosamente os requisitos de cores, dimensdes e
posicao.

A instalagdo da sinalizacao vertical sera de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Trés

Palmeiras.

3.11 Localizacao de Bota Foras, Jazidas, Pedreiras e Usinas

Utilizou-se como referéncia para definicdo das distancias médias de transporte (DMT) a
distancia de bota foras, jazidas, pedreiras e usinas localizadas no municipio e ou cidades vizinhas, as
quais estao devidamente licenciadas.

Entretanto ficara a cargo da CONTRATADA a obtencdo, liberacdo e operagdo de
Jazida/Pedreira/Usina que lhe for mais conveniente para fornecimento de material necessario a
implantagdo da obra, visto que estdo contemplados neste projeto o fornecimento e aplicagdo do
material.

Devendo a CONTRATADA incluir nos custos indiretos os valores excedentes de transporte e

demais servigos de obtencao de material que nao estao contemplados na planilha.

3.12 Estudo topografico

O Estudo Topografico para a elaboragdo do “Projeto de Pavimentacgdo Asfaltica”, apresentado
neste volume foi desenvolvido objetivando o levantamento cadastral e planialtimétrico da obra.

Este estudo tem como objetivo o fornecimento de elementos geométricos necessarios para
o desenvolvimento dos estudos complementares e projetos especificos, inclusive com o

cadastramento da area de abrangéncia da obra.

3.13 Equipamentos de Protecao Individual - EPI
Os profissionais de seguranca e medicina do trabalho ou a FISCALIZACAO pertencente ao

quadro funcional da CONTRATANTE estao devidamente autorizados a interditar obras e suspender
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servicos, sempre que forem constatadas infragbes a seguranca no trabalho, inclusive quanto a
obrigatoriedade no uso de EPL

A CONTRATADA é obrigada a fornecer os EPIs necessarios e adequados ao risco da atividade
e em perfeito estado de conservacao e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral ndo
oferecam completa protecao contra os riscos de acidentes e danos a saude dos trabalhadores,
conforme determina a Norma Regulamentadora n.° 6 da Portaria n.° 3214, de 08/06/78 e suas
alteracoes, da Lei n.° 6514 de 22/12/77, que modificou o Cap. V do Titulo II - CLT.

A CONTRATADA ¢é obrigada a adquirir somente equipamentos aprovados pelo Ministério do
Trabalho, portadores de Certificado de Aprovacao — CA, Certificado de Registro de Fabricante — CRF
e Certificado de Registro do Importador — CR[; treinar o trabalhador quanto ao seu uso adequado;
tornar obrigatério seu uso; substitui-lo quando danificado ou extraviado; responsabilizar-se pela sua
higienizagdo e manutencao periddica.

Os funcionarios devem trabalhar calcados, ficando proibido o uso de tamancos, chinelos ou
sandalias; o capacete e o calgado de seguranca sao de uso obrigatério a todas as pessoas que

estiverem na area de frente de trabalho da obra, além dos demais EPI que se fizerem necessario.

3.14 Sistema e Equipamento de Protecao Coletiva - SPC e EPC

A CONTRATADA deve prioritariamente prever e adotar medidas de protecao coletiva
destinadas a eliminar as condic¢des de risco, de modo a preservar a integridade fisica de empregados,
de terceiros e do meio ambiente, estando a obra ou servico em andamento ou ndo e em
conformidade com as Normas Regulamentadoras n.° 10, 12, 18, 23 e 26 da Portaria n.° 3214, de
08/06/78 e suas alteracdes, da Lei n.° 6514 de 22/12/77, que modificou o Capitulo V do Titulo I da
CLT.

3.14.1 Sinalizacao

Toda e qualquer obra ou servico realizado em vias publicas, logradouros publicos, e outros,
que oferecam possibilidade de risco a terceiros e empregados, devem ser providos de sinalizacao e
isolamentos através de barreiras, tapumes, cercas, muros, grades, placas indicativas e de adverténcia,
cones, bandeiras, fitas zebradas, sinalizacdo luminosa elétrica ou outros, conforme a natureza do

trabalho e do local.
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3.14.2 Equipamentos e ferramentas

A CONTRATADA ¢ obrigada a colocar na frente de trabalho os equipamentos minimos
previstos no edital de licitacdo e/ou contrato, tantas vezes quanto necessario, sem Onus para a
Prefeitura Municipal de Trés palmeiras.

Nos casos de se constatar que, para o cumprimento do cronograma, ha necessidade de
equipamentos adicionais, a CONTRATADA sera obrigada a tal complementacdo, sem onus adicional
para a Prefeitura Municipal de Trés Palmeiras.

A Prefeitura Municipal de Trés Palmeiras podera impedir a operacdao de qualquer
equipamento que ndo atender as necessidades de producdo e as condicOes exigidas no edital de
licitacbes e/ou contrato, devendo a CONTRATADA retira-lo do canteiro imediatamente apos
notificacdo da CONTRATANTE.

As ferramentas deverao ser apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o emprego
das defeituosas ou improvisadas. As ferramentas defeituosas deverao ser retiradas do servico, a fim

de sofrerem reparos ou serem substituidas.

4. Medicoes
Os servigos executados que ndo atenderem os requisitos minimos estabelecidos pelas
especificagdes vigentes tera que ser corrigido, complementados ou refeitos.
Somente sera efetuada a medicdo dos servicos que forem aceitos, ou seja, atender as

especificagdes técnicas do DEINFRA/SC, DNIT e ABNT ou aprovacao da P.M.P.

Trés Palmeiras-RS, 19 de dezembro de 2019.
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