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Memoria de Calculo

Descrigao

REFORMA DO PISO

DEMOLICAO DE PISO VINILICO

DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019
REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
ARFA MAIOR QUF 10 M2 AF 06/2014 ~

RODAPE EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSOES
60X60CM REJUNTE EPOXI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA

CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
AF NR/2N1A _
REFORMA DAS INFILTRAGOES NAS PAREDES

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 ~
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO
1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA
4001 AF NAR/2014

ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA),
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 14X9X19CM
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
(EEAHAMENTA NE DARTAQ)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGCO

1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA
4001 AF NR/2N14 (FECHAMENTO NE PORTAR)

Und

m?2

m?2

m?2

CHP

m?

m?

Quant. Meméria de Calculo

382,29 = Area extraida do 3D conforme medidas aferidas in loco.
358,41 = Area extraida do 3D conforme medidas aferidas in loco.
740,7 =382,29+258,41 = 740,70 m?

370,35 = 740,70/2=370,35 m? (considerou-se metade da area de piso para
reaularizacéo)
777,73 =740,70 + 5% (acréscimo para possiveis perdas em recortes)

661,21 = Perimetro das salas que vao receber o piso em porcelanato exceto banheiros
e cozinhas aue ia possuem paredes revestidas.
120,0 =15 dias x 8 horas (estimou-se um periodo de 15 dias de trabalho com 8 horas
para recorte do reboco que recebera o revestimento do rodapé embutido).

92,64 = Foi considerado um perimetro de 115,80m x 0,80m de altura (foram incluidas
as paredes aue apresentam bolhas e desbrendimento do reboco).

92,64 = Foi considerado um perimetro de 115,80m x 0,80m de altura (foram incluidas
as paredes aue apbresentam bolhas e desprendimento do reboco).

92,64 = Foi considerado um perimetro de 115,80m x 0,80m de altura (foram incluidas
as paredes que apresentam bolhas e desprendimento do reboco).

2,32 =92,64m? x 2,5cm (espessura de embogo) = 2,32m?*

92,64 = Foi considerado um perimetro de 115,80m x 0,80m de altura (foram incluidas
as paredes que apresentam bolhas e desprendimento do reboco).

3,57 =0,9m + 0,8m = 1,70m (duas aberturas)
1,70m x 2,10m (altura) = 3,57m?

7,14 =3,57m?x 2 lados = 7,14m?
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ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 (FECHAMENTO DE PORTAS)

REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA),
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (FECHAMENTO
NF PORTAS)

BEIRAIS E ESPELHO

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE
TELHADO .
PINTURA INTERNA DO AMBULATORIO

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014 ) )
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.

AF 06/2014 ) )

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014 ) )

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

APLICACAO DE PRIMER EPOXI

PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS (PAREDES)
PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS (TETO)

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE
FUNDO NIVELADOR BRANCO (PORTAS INTERNAS)
PINTURA EXTERNA DO AMBULATORIO

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014 }
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).

AF N1/2020 (FQOIIANRIAR EXTERNARK)

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE
FUNDO NIVELADOR BRANCO (ESPELHO)

Prefeitura Municipal de Trés Palmeiras

m3

m2

m2

m2

m?

m2

m?2

m2

m2

m?

m?

0,18

7,14

115,99

86,23

1.133,76
638,09
1.133,76
638,09
995,21
742,14
253,07

196,36

593,97

593,97

32,36

33,63

CNPJ: 92.399.112/0001-85

=7,14m? x 2,5cm (espessura de embogo) = 0,18m?

=3,57m? x 2 lados = 7,14m?

=231,98m x 0,50m = 115,99m?

Considerou-se uma metragem linear de 231,98m de beiral que necessita de
troca

= Estimativa de 172,46m de espelho a serem trocados. Como o espelho possui
0.15m e as tabuas possuem 30cm . ent&o dividimos a metraaem linear por 2.

= Area de paredes que recebero pintura acrilica conforme projeto (layout)
= Area de forro que receberao pintura acrilica conforme projeto (layout)
= Area de paredes que recebero pintura acrilica conforme projeto (layout)
= Area de forro que receberao pintura acrilica conforme projeto (layout)

= 742,14m? + 253,07m? = 995,21m? Area de forro e paredes que receberzo
pintura enoxi conforme oroieto (lavout) e 3D medidas aferidas in loco.

= Area de paredes que receberao pintura epdxi conforme projeto (layout) e 3D
medidas aferidas in loco.

= Area de forro que receberao pintura epoxi conforme projeto (layout) e 3D
medidas aferidas in loco.

= Pintura de todas as portas internas considerando os dois lados (area extraida
do 3D e medidas aferidas in loco).

= Area de paredes externas que receberao pintura acrilica conforme projeto
(lavout) e 3D medidas aferidas in loco.

= Area de paredes externas que receberao pintura acrilica conforme projeto
(lavout) e 3D medidas aferidas in loco.

= Area da guarnicdo metdlica de todas janelas

= 86,23m x 0,30m = 25,86m? (espelhos novos)
22.56m x 0.30m = 6.77m? (espelhos aue serdo mantidos)

Tipo de Licitagdo Total sem BDI

Abertura da Licitagao Total do BDI

Numero do Processo Licitatério Total Geral
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200.162,12
40.814,63
240.976,75
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