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Obra
QUADRA DE AREIA - CAMPO GUARANI (SEM DRENAGEM E TELA DE
12BWG COM REVESTIMENTO DE PVC H=5.00)

Memoria de Calculo
Und

SERVICOS INICIAIS

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 10/2018
QUADRA DE AREIA

FECHAMENTO E PROTEGAO DO CAMPO

ALVENARIA DE EMBASAMENTO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_03/2016

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS
5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
E AREIA)

MICRO ESTACAS

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE
DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA.
AF 03/2018

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM
LAJE. AF_12/2015

VIGA DE AMARRAGAO

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.

AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM
LAJE. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016
LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015

ALAMBRADO

ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA,
DIAMETRO 2 1/2" E=3,35MM, ALTURA 5M, FIXADOS A CADA 3,20M, INCLUI
TRAVAMENTO HORIZONTAL E CONTRAVENTAMENTO COM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 2", E=3MM, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12
BWG E MALHA 7,5X7,5CM E TUBOS PARA FIXAR REFLETORES E
FECHAMENTO NO TETO COM TELA DE NYLON FIO30/21 100%
POLIETILENO MALHA 10CM

INSTALAGOES ELETRICA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015
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Quant. Meméria de Calculo

72,0 = Perimetro da quadra

5,38 = area tirada do projeto = 13,44m?
h=0,30m (macigo)
h=0,10m (altura da viga enterrada)
htotal=0,40m

Volume de escacdo=13,44x0,4=5,38m?
4,03 = area tirada do projeto = 13,44m?

area total =13,44m?

h=0,30m

volume=13,44x0,30=4,03m*

16,0 =20 estacas x 0,80m = 16 metros

31,6 =4 barras de 8 mm

h=1,00

20(4x1,00)=80mx0,395ka/m=31,60kg

= 1,00/0,15=7 estribos
2(0,15+0,15)+0,1=0,70m
7x0,70=4,9mx20=98,00mx0,154ka/m=15,09kg

15,09

28,48 =72,00x0,20=14,40m?
70,40x0,20=14,08m?

area total=28,48m?

=4 barras de 8 mm

L=72,00m
4x72m=288mx0,395ka/m=113,76kg

= 72/0,15=480 estribos
2(0,15+0,15)+0,1=0,70m
480x0,70=336,00mx0,154ka/m=51,74kg

113,76

51,74

2,69 =13,44m*x 0,20m = 2,69m?

2,69 =13,44m*x 0,20m = 2,69m?
1,0 =
61,53 =
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2017

Refletor de LED 200W 18.000 lumens

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016

MURETA PARA INSTALAGAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS
5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
E AREIA)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF 06/2014
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105,0 =

23,0 =

10 =

8,0 =

8,0 =
1,0 =

20 =

03 =

3,6 =

3,6 =

36 =
3,6 =

0,55 =

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
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52.833,59
10.743,73
63.577,32



