Descri¢do do Orgamento: Bancos Utilizados
EXECUCAO DE REDE DE ADUGAO DE AGUA - Linha Pipiri Distrito Industrial SINAPI - 07/2018 - RS
EXECUGAO DE ABRIGO EM ALVENARIA PARA PRODUTOS QUIMICOS - Linha Pipiri, Distrito Industrial, Linha TaboZo e

Loteamento Grando.
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Codigo Banco Descrigdo Tipo

SERVICOS INICIAIS
74209/001  SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,00 x 1,50m) CANT - CANTEIRO DE OBRAS

REDE DE ADUGCAO - POCO ARTESIANO LINHA PIPIRI (TERRAS DE ANTONIO 1IZIDORO
PASSAGLIA)
EXECUCAO DA REDE
90091 SINAPI ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E MOVT - MOVIMENTO DE
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 TERRA
HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015 (H=60cm e L=40cm)

00025883  SINAPI TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, = Material
(SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

73888/001 SINAPI ASSENTAMENTO TUBO PEAD COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC ASTU - ASSENTAMENTO DE
DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. TUBOS E PECAS
93381 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA  MOVT - MOVIMENTO DE

DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5A TERRA
3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

ABRIGO EM ALVENARIA PARA PRODUTOS QUIMICOS

FUNDAGOES

73481 SINAPI  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M &lt; H &lt;=1 M CHOR - CUSTOS HORARIOS DE

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

94962 SINAPI  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA1) -  FUES - FUNDAGOES E
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (5cm) ESTRUTURAS

96545 SINAPI  ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - FUES - FUNDACOES E
MONTAGEM. AF_06/2017 ESTRUTURAS

00034452  SINAPI  ACO CA-60, 4,2 MM, DOBRADO E CORTADO Material

94970 SINAPI  CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO  FUES - FUNDAGOES E
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 ESTRUTURAS

ALVENARIA PORTANTE E VIGA DE RESPALDO

Und

Quant.

3,00

626,41

2.610,06

2.610,06

626,41

1,05

0,105

12,96

6,29
0,63

Valor Unit Valor Unit Total
com BDI

1.149,06

316,94 383,02 1.149,06

75.434,76

70.102,99

4,82 5,82 3.645,70

17,70 21,39 55.829,18

1,63 1,96 5.115,71

7,29 8,80 5.512,40

5.331,77

516,51

40,23 48,61 51,04

273,44 330,45 34,69

9,36 11,31 146,57

4,68 5,65 35,53

326,64 394,74 248,68

1.729,67
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2222

2223

2224

2.2.2.5

2.2.2.6

2.2.3
2231

2232

2233

2234

2.2.4
2241

2.24.2

2.2.5
2251

2.2.5.2

87505

96536

92777

94970

92873

93188

92537

92784

94970

92873

92543

94207

87879

87547

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M?2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

LAJE INCLINADA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA MEDIA MENOR OU
IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
18 UTILIZAGOES. AF_12/2015

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 (8CM)

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015

COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016

REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

PARE - PAREDES/PAINEIS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS
FUES - FUNDAGOES E

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

COBE - COBERTURA

COBE - COBERTURA

REVE - REVESTIMENTO E
TRATAMENTO DE SUPERFICIES

REVE - REVESTIMENTO E
TRATAMENTO DE SUPERFICIES

KG

mZ

KG

mZ

mZ

18,68

2,85

12,00

0,22

0,22

2,30

6,24

12,32

0,50

0,50

6,24

6,24

34,27

34,27

53,11

45,64

9,37

326,64

159,36

39,07

16,60

9,72

326,64

159,36

11,31

33,43

3,05

17,23

64,18

55,15

11,32

394,74

192,58

47,21

20,06

11,74

394,74

192,58

13,66

40,40

3,68

20,82

1.198,88

157,17

135,84

86,84

42,36

108,58

563,46
125,17

144,63

197,37

96,29

337,32
85,23

252,09

920,09
126,11

713,50




2.2.53

2.2.5.4

2.2.6
2.2.6.1

2.2.6.2

2.2.7

2271

2.2.7.2

3.1
311

3.1.2

3.13

3.14

3.2
3.2.1
3211

3.2.1.2

3.2.1.3

3.2.1.4
3.2.15

3.2.2

87299

94107

00039022

94559

88485

88489

90091

00025883

73888/001

93381

73481

94962

96545

00034452
94970

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 (4CM)

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE
BRITA, LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIA.
AF_06/2016 (4CM)

ESQUADRIAS
PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE
PROTECAO, 87 X 210 CM (PINTADA)

JANELA DE AGO BASCULANTE, FIXAGAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016 (60X60CM PINTADA)

PINTURA
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

REDE DE ADUGAO - POCO ARTESIANO DISTRITO INDUSTRIAL (TERRAS DE ALBINO
PRESSER)

EXECUGAO DA REDE

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111
HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015 (H=60cm e L=40cm)

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE,
(SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

ASSENTAMENTO TUBO PEAD COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC
DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A
3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

ABRIGO EM ALVENARIA PARA PRODUTOS QUIMICOS
FUNDAGOES
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE O M &lt; H &It;=1 M

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (5cm)

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

ACO CA-60, 4,2 MM, DOBRADO E CORTADO

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

ALVENARIA PORTANTE E VIGA DE RESPALDO

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE
TERRA

Material

ESQV -

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID

ROS

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE
TERRA

Material

ASTU - ASSENTAMENTO DE
TUBOS E PECAS

MOVT - MOVIMENTO DE
TERRA

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

Material
FUES - FUNDACOES E
ESTRUTURAS

UN

mZ

m3

0,102

0,102

1,00

0,36

34,27

34,27

552,19

2.300,80

2.300,80

552,19

1,05

0,105

12,96

6,29
0,63

493,76

159,18

452,90

424,91

1,84

11,03

4,82

17,70

1,63

7,29

40,23

273,44

9,36

4,68
326,64

596,70

192,36

547,32

513,50

2,22

13,32

5,82

21,39

1,96

8,80

48,61

330,45

11,31

5,65
394,74

60,86

19,62

732,18
547,32

184,86

532,54
76,07
456,47

67.128,45

61.796,68
3.213,74

49.214,11

4.509,56

4.859,27

5.331,77
516,51
51,04

34,69

146,57

35,53
248,68

1.729,67




3.2.21

3.2.2.2

3.2.23

3.2.24

3.2.25

3.2.2.6

3.23
3231

3.2.3.2

3.233

3.234

3.24

3241

3.24.2

3.25
3.25.1

87505

96536

92777

94970

92873

93188

92537

92784

94970

92873

92543

94207

87879

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M?2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

LAJE INCLINADA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA MEDIA MENOR OU
IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
18 UTILIZAGOES. AF_12/2015

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 (8CM)

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015

COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_06/2016

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

PARE - PAREDES/PAINEIS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS
FUES - FUNDAGOES E

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS
FUES - FUNDAGOES E

ESTRUTURAS

COBE - COBERTURA

COBE - COBERTURA

REVE - REVESTIMENTO E
TRATAMENTO DE SUPERFICIES

KG

mZ

KG

mZ

mZ

18,68

2,85

12,00

0,22

0,22

2,30

6,24

12,32

0,50

0,50

6,24

6,24

34,27

53,11

45,64

9,37

326,64

159,36

39,07

16,60

9,72

326,64

159,36

11,31

33,43

3,05

64,18

55,15

11,32

394,74

192,58

47,21

20,06

11,74

394,74

192,58

13,66

40,40

3,68

1.198,88

157,17

135,84

86,84

42,36

108,58

563,46
125,17

144,63

197,37

96,29

337,32

85,23

252,09

920,09
126,11




3.2.5.2

3.2.53

3.2.5.4

3.2.6
3.2.6.1

3.2.6.2

3.2.7

3.2.7.1

3.2.7.2

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.4

4.1.5
4.1.6

4.2
4.2.1

422

87547

87299

94107

00039022

94559

88485

88489

73481

94962

96545

00034452
94970

87505

96536

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 (4CM)

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE
BRITA, LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIA.

AF_06/2016 (4CM)

ESQUADRIAS

PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE
PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM (PINTADA)

JANELA DE AGO BASCULANTE, FIXAGAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA.

AF_07/2016 (60X60CM PINTADA)

PINTURA

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

DEMAOS. AF_06/2014

CONSTRUGAO DE DOIS ABRIGO PARA PRODUTOS QUIMICOS - UM LOCALIZADO NO POCO
LINHA TABOAO (TERRAS DE ADELINO GOFFI) E OUTRO NO POCO DO LOTEAMENTO

GRANDO

FUNDAGOES

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M &lt; H &lt;=1 M

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (5cm)

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017

ACO CA-60, 4,2 MM, DOBRADO E CORTADO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

ALVENARIA PORTANTE E VIGA DE RESPALDO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_06/2014

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

REVE - REVESTIMENTO E
TRATAMENTO DE SUPERFICIES

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE
TERRA

Material

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID
ROS

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

Material

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

PARE - PAREDES/PAINEIS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

m3

UN

KG

KG

mZ

34,27

0,102

0,102

1,00

0,36

34,27

34,27

2,10

0,21

25,92

12,58
1,26

37,36

5,70

17,23

493,76

159,18

452,90

424,91

1,84

11,03

40,23

273,44

9,36

4,68
326,64

53,11

45,64

20,82

596,70

192,36

547,32

513,50

2,22

13,32

48,61

330,45

11,31

5,65
394,74

64,18

55,15

713,50

60,86

19,62

732,18
547,32

184,86

532,54

76,07

456,47

10.663,65

1.033,06
102,08

69,39

293,15

71,07
497,37

3.459,36
2.397,76

314,35




4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

43
43.1

4.3.2

433

43.4

4.4
4.4.1

4.4.2

4.5
45.1

4.5.2

4.5.3

4.5.4

92777

94970

92873

93188

92537

92784

94970

92873

92543

94207

87879

87547

87299

94107

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

LAJE INCLINADA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA MEDIA MENOR OU
IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
18 UTILIZAGOES. AF_12/2015

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015

COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 (4CM)

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M, COM CAMADA DE
BRITA, LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIA.
AF_06/2016 (4CM)

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS
FUES - FUNDAGOES E

ESTRUTURAS

COBE - COBERTURA

COBE - COBERTURA

REVE - REVESTIMENTO E
TRATAMENTO DE SUPERFICIES

REVE - REVESTIMENTO E
TRATAMENTO DE SUPERFICIES

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE

TERRA

KG

KG

mZ

24,00

0,44

0,44

4,60

12,48

24,64

1,00

1,00

12,48

12,48

68,54

68,54

0,204

0,204

9,37

326,64

159,36

39,07

16,60

9,72

326,64

159,36

11,31

33,43

3,05

17,23

493,76

159,18

11,32

394,74

192,58

47,21

20,06

11,74

394,74

192,58

13,66

40,40

3,68

20,82

596,70

192,36

271,68

173,68

84,73

217,16

1.126,93
250,34

289,27

394,74

192,58

674,66
170,47

504,19

1.840,18
252,22

1.427,00

121,72

39,24




4.6 ESQUADRIAS 1.464,36
4.6.1 00039022 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE Material UN 2,00 452,90 547,32 1.094,64
PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
4.6.2 94559 SINAPI JANELA DE ACO BASCULANTE, F|XACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. ESQV - m? 0,72 424,91 513,50 369,72
AF_07/2016 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID
ROS
4.7 PINTURA 1.065,10
4.7.1 88485 SINAPI APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 PINT - PINTURAS m? 68,54 1,84 2,22 152,15
4.7.2 88489 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS PINT - PINTURAS m? 68,54 11,03 13,32 912,95
DEMAOS. AF_06/2014
Total sem BDI RS 127.801,86
Total do BDI RS 26.574,06
Total Geral RS 154.375,92

Silvanio Anténio Dias - Prefeito Municipal

Paula Roberta Castamann - Engenheira Civil CREA RS180440




