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| MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma Ambulatério Municipal

Local da obra: Rua Fernando Ferrari

Area total construida: 816,17m?

Proprietario: Prefeitura Municipal de Trés Palmeiras - RS
CNPJ: 92.399.1 1;2/0001 -85 Tel: (54) 3367-1154
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1. GENERALIDADES

O presente memorial tem como objetivo descrever todos os servicos e materiais a serem

utilizados na reforma do Ambulatério Municipal de Trés Palmeiras-RS.

A empresa contratada para realizar a obra devera obedecer rigorosamente aos projetos e no
caso de divergéncias em relagdo aos mesmos, a empresa devera pleitear e receber oficialmente o

aceite das alteracbes a serem procedidas, sob pena de ndo serem reconhecidas e nem serem pagas

pelo Municipio.
2, FECHAMENTO DE ABERTURAS

2.1 Alvenarias

Algumas portas e aberturas conforme indicadas em planta sdo inutilizaveis e serdo fechadas

com alvenaria para melhor organizacdo dos ambientes, para isso os marcos existentes deverdo ser

removidos.

As paredes para fechamento serdo executadas em alvenaria de tijolos de ceramicos 06 furos
de boa resisténcia assentados a chato (desde que atenda a espessura da parede existente). A
argamassa utilizada tera trago de 1:2:6 (cimento, cal hidraulica e areia média). As juntas horizontais

e verticais terdo espessura de 1,0cm, rebaixadas com a ponta da colher para facilitar a perfeita

aderéncia do emboco.

As fiadas serdo perfeitamente em nivel, alinhadas e aprumadas. Antes de assentar o tijolo ele

deve ser molhado em agua, afim de n3o absorver a 4gua da argamassa.

2.2 Revéstimentos @
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Apds as paredes indicadas serem executadas seré feito o revestimento de chapisco, emboco

e reboco sobre as mesmas para que figuem no mesmo nivel das paredes existentes.

Chapisco:
Todas as paredes de alvenaria de tijolos receberdo chapisco, estas superficies deverdo ser

limpas retirando as partes soltas e deverso ser umedecidas antes de receber a aplicagcdo do mesmo.

O chapisco devera ser de cimento e areia grossa no traco 1:3 em volume e sua cura deverd

ser de 24 horas no minimo.

Emboco:

O embogo devera ser aplicado apds completa pega do chapisco. O embogo devera ser
fortemente comprimido contra as superficies e devera apresentar acabamento ristico para
aderéncia dos demais revestimentos. Para a perfeita uniformizagdo dos painéis devera ser executado
taliscas e mestras possibilitando uma espessura média entre 1,5 a 2,0cm. O embogo devera ser de
argamassa mista de cimento cal e areia média no traco 1:2:8, sua cura se dara no minimo em 7 dias.
Reboco

O reboco devera ser iniciado ap6s completa cura do embogo, cuja superficie devera ser limpa
isenta de particulas soltas e umedecida. O reboco devera ser de argamassa pré-fabricada de marca
previamente aprovada e sua aplicacdo devera ser feita com desempenadeira, apds a argamassa estar

descansada por no minimo 03 dias deveré ser uniformizada com desempenadeira de espuma. A

cura do reboco é de no minimo 30 dias.
3. CORRE(;f)ES PATOLOGICAS NAS PAREDES:

Chapisco com cimento polimérico:

Algumas paredes, conforme indicado em planta baixa apresentam patologias de infiltracdes,

eflorescéncias, desagregamento do reboco e umidade que deverdo ser corrigidas antes da aplicacio

da pintura.
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Nas paredes indicadas o reboco existente devera ser removido até uma altura de 80cm
aproximadamente, ou pontualmente acima desta altura removendo uma margem de 30cm de
reboco no entorno da patologia. A superficie que teve o reboco removido devera passar por uma

~. limpeza e devera ficar isenta de poeira e particulas soltas.

Estando a superficie limpa sera procedido a preparacdo da argamassa com cimento
polimeérico. O chapisco serd composto por cimento polimérico, que é um sistema bicomponente

(parte po + parte liquida) que, aplicado sobre superficies de alvenaria, concreto, argamassa ou metal

confere excelente aderéncia.
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O cimento polimérico possui dois componentes: um po e uma resina liquida que é fornecida

dentro da embalagem do pé.

Para preparar a mistura, despeje o componente da resina no balde. Em sequida, misture, aos
poucos, o pé cinza na resina liquida. Mexa 3 minutos com auxilio de um agitador mecénico. Se usar
uma pa ou mesmo um pedaco de madeira, agite por 5 minutos, até obter uma pasta homogénea.

Deve-se utilizar essa mistura em até 40 minutos, na temperatura de 25°C.

Sobre a superficie Gmida, coma broxa ou a trincha, aplique o cimento polimérico. Comece

pelo sentido horizontal.

Umedeca a superficie (parede), sem encharcar, com o auxilio de uma trincha. Apos impregnar
toda a superficie, espere 6 horas. Depois de 6 horas, aplique uma nova camada do cimento

polimérico no sentido vertical. Passar de duas a quatro demaos cruzadas.

Todas as paredes de alvenaria de tijolos receberdo chapisco, estas superficies deverdo ser

limpas retirando as partes soltas e deverio ser umedecidas antes de receber a aplicacdo do mesmo.

O chapisco devera ser de cimento e areia grossa no trago 1:3 em volume e sua cura dever3

ser de 24 horas no minimo.

Emboco:

O emboco deverd ser aplicado conforme descrito no item 2.2.
Reboco

O reboco deveré ser iniciado ap6s completa cura do emboco, conforme item 2.2.

4.  SUBSTITUICAO DO PISO

4.1 Demolicé@o dos pisos Existentes

O piso e rodapés ceramicos de todos os ambientes deverd ser removido com o uso

equipamentos adequados, assim como o piso com revestimento em “decorflex”.

O reboco junto aos rodapés devera ser removido para que seja possivel assentar o rodapé de

porcelanato de forma que o mesmo fique embutido, sem desniveis com a parede. Para isso serd
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utilizado uma cortadora de disco diamantado para que apenas a altura de reboco necesséria seja

removida.

Os entulhos deverdo ser depositados em um Gnico local, na parte externa do ambulatério

para que a Prefeitura Municipal possa dar a destinacio adequada.

Apds a remogdo dos pisos e rodapés a superficie deverd passar por uma limpeza com

vassoura a seco.

4.2 Regularizacéo e execucéo do piso

Onde se fizer necessario o piso deverd ser regularizado com argamassa para que apresente

uma superficie plana e com caimento adequado conforme ¢ ambiente.

Estando o piso regularizado e bruto o mesmo recebera o piso em porcelanato tipo
retificado, acabamento acetinado, dimensdes 60x60cm, CLASSE A para ambientes comerciais
de trafego de uso médio, assentado com utilizaciio de cimento cola AC 2 aplicado no piso e em
toda a ceramica, e posteriormente rejuntado com a utilizacdo de massa epéxi prépria, as

espessuras dos rejuntes deverdo ser iguais as recomendadas pelo fabricante do porcelanato a ser

utilizado.

O porcelanato utilizado, ndo pode possuir indice de absorcdo de agua superior a
4% individualmente ou depois de instalados no ambiente, além do que, o rejunte de suas pegas,
quando existir, também deve ser de material com esse mesmo indice de absorcado. O uso de cimento

sem qualquer aditivo antiabsorvente para rejunte de pecas cerdmicas ou similares, é vedado tanto

nas paredes quanto nos pisos.

A cor indicada para o piso serd clara, igual ou similar ao Paper OFF White da marca Portinari

e devera ser aprovada pelo fiscal da Prefeitura municiapal responsavel da obra.
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Paper OFF White RET
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Os pisos s6 deverdo ser executados apds concluidos os revestimentos das paredes com

patologia.

O rodapé em porcelanato devera ser embutido na parede e devera apresentar as mesmas

medidas e especifica¢des do colocado no piso.

5. SUBSTITUICAO DOS BEIRAIS E ESPELHOS

Onde se fizer necessario os beirais deverao ser substituidos por novos em réguas de PVC de
20cm de largura, espessura de 10mm. Devera ser priorizado os locais com beirais mais danificados

€ que estejam mais visiveis na fachada.

Os espelhos existentes estdo em alguns pontos apodrecendo. Os que ndo estiverem em

condigbes deverdo ser substituidos por novos de mesma medida, de madeira nobre macaranduba,

angelim ou equivalente.
6. PINTURA INTERNA DO AMBULATORIO

Todas as paredes (internas e externas) em alvenaria deverdo ser pintadas com no minimo
duas demaos de tinta latex-acrilica, em cor a ser definida pela prefeitura com uma deméao de selador,

exceto as paredes que receberédo pintura em tinta epéxi. A superficie na qual seré aplicada a
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pintura devera ser limpa, lixada e isenta de poeira ou particulas soltas. Nos locais que receberdo

reparos ndo se deve pintar antes que o reboco esteja seco e curado.

As pinturas em tinta epoxi estdo definidas em croqui, sendo os consultérios, sala de vacinas,
emergéncia, pequenas cirurgias, farmacia, sala de atendimento odontoldgico, triagem...). Nestas
salas o procedimento serd semelhante aos pintados em tinta acrilica, onde a superficie deve estar

limpa, lixada e aplicado fundo selador (primer epoxi).

7 LIMPEZA FINAL DA OBRA E REMOCAO DE ENTULHOS

Apds o término da obra, sera feita uma limpeza geral da guarita construida e de seu

entorno.
i
Trés Palmeiras-RS, 24 de abril de 2020.
£ SILVANIO ANTONIO DIAS PAULA ROBERTA CASTAMANN
Prefeito Municipal de Trés Palmeiras-RS Engenheira Civil - CREA/RS 180440
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